
SOLIDOGRAFIA



REMET nasce nel 1970 con lo scopo di studiare, progettare e produrre 
tutto il necessario al servizio della preparazione dei campioni per l’analisi 
al microscopio metallografico.

Inizia con la produzione di semplici pulitrici e con la messa a punto di 
metodiche per eseguire la preparazione completa dei provini compreso 
l’attacco chimico per l’evidenziazione delle varie strutture metallografiche 
mediante appositi reattivi, secondo norme UNI, da cui deriva lo stesso 
nome dell’azienda 

utili strumenti didattici, nelle scuole e nelle aziende, per la conoscenza delle 

trattamenti termici.

REMET a metà degli anni 80 istituisce, prima in Italia, corsi di metallurgia e 

 
Sin dall’origine REMET con il proprio staff di tecnici ha svolto, nei suoi 

metallici, fornendo alle aziende consulenza diagnostica e terapie per 
l’ingegnerizzazione del prodotto. 

CHI SIAMO

2
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 



tamente in acciaio inox, sono l’ideale per tagli di precisione di particolari delicati in tutti i campi della 

antiurto. 

MICROTRONCATRICI PER LA RICERCA

CARATTERISTICHE TECNICHE MICROMET
Evo. M/SA

MICROMET
Manuale

MICROMET
Semiautomatica

MICROMET
Automatica

MICROMET
Digital

125 200 200 150 150
/ 150

60 60 50 50
Velocità mola (rpm) 0÷2.100
Portata pompa (litri/min) 8

2,6 4 4 5,5 5,5
Sforzo di taglio max (Kg) 0,5 Manuale 1
Traslazione laterale (mm) 25
Potenza motore (W) 95 200
Peso (kg) 15 40 40

220V monofase

 P
 H

500
460
480

500
600
420

Micromet Evolution Morsetti MICROMET
A per campioni di forma irregolare
B
C tipo piano per incollaggio
D tipo meccanico per vetrini
E con incavo a V per tondi
F
G per lamine
I
L micromorsa di serraggio

Micromet Digital

Micromet Manuale

Micromet Automatica

Micromet  EVOLUTION, MANUALE,
SEMI-AUTOMATICA, AUTOMATICA e DIGITAL

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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MICROTRONCATRICI PER LA RICERCA

SECOTRON 200 - 300
Troncatrice a tre assi per tagli di 
alta precisione mediante carro 
longitudinale con controllo dello 
sforzo di lavoro e ottimizzazione 
automatica della velocità di 

Struttura in acciaio inox con 
coperchio in plexiglas e telaio 

Regolazione verticale della mola 
e tavola trasversale per posiziona
mento preciso del campione.
Particolarmente indicata per 
applicazioni in campo elettronico e 
della ricerca in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE SECOTRON 200 SECOTRON 300

200
Velocità mola (rpm)
Portata pompa (litri/min) 11 20

10 80
250 400

Velocità carro (mm/sec.) 0,02 ÷ 2
50 100
50 200

Potenza motore (W) 800 4.000
Peso (kg) 75 150

220V monofase

 P
 H

620
600
450

700
750
550

SECOTRON 200 SECOTRON 300

Morse SECOTRON

MICROMORSA

MORSA SEMPLICE

DOPPIA MORSA

MORSA CON MORSETTO

MORSA RAPIDA

DOPPIA MORSA RAPIDAREPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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TRONCATRICI DA LABORATORIO

Serie EVOLUTION

CARATTERISTICHE TECNICHE TR80 E TR100 E
80 100

250
240

18 20
Potenza motore (kW) 2,2
Peso (kg) 80 100

(altre su richiesta)

 P
 H

625

550

anodizzato, componenti in acciaio inox e ghisa rivestita con trattamento 
nichel chimico anticorrosivo, mola montata direttamente sul motore 

all’interno del corpo macchina.

TR80/100 E

TR100 E Automatica

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 



6

Serie TR INOX
pur rispondendo a semplicità d’uso e ad una linea esteticamente gradevole, consentono il prelievo dei campioni

delle norme antinfortunistiche e della speciale protezione contro l’usura e la corrosione, mediante nichel chimico,
dei particolari più esposti della troncatrice. Sono tutte costruite con il corpo in acciaio inox micropallinato, 

CARATTERISTICHE TECNICHE TR60
da banco

TR70
da banco

TR80
da banco

TR80
con basamento

TR100
da banco

TR100
con basamento

60 70 80 80 100 100
200 250 250
220 280 280
20 20 25 40 25 40

Potenza motore (kW) 1,1 2,2 2,2
Peso (kg) 100 105 160 145 175

 P
 H

800
910
590

800
910
590

850

640

850

1490

900

680

900

Sistemi di serraggio

Doppia morsa di precisione 
apertura 160 mm

TRONCATRICI DA LABORATORIO

Doppia morsa a serraggio
rapido a camme

Morsa  con morsetto a 
serraggio rapido a camme

Morsa serraggio rapido
a camme

Morsa di precisione

Morsa di precisione
con morsetto

Doppia morsa
di precisione

Morsa di precisione con base girevole
graduata su tavola traslare

Morsa autocentrante

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
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TR100 automatica con 
basamento e vasca inox

carrellata da 40 litri 
TR80 con carro

automatico e PLC

TR80 con carro
automatico e PLC TR100 con tavola

a traslare

TR100 con carro longitudinale

TR100 con vasca
inox da 100 litri e
telaio di supporto

TRONCATRICI DA LABORATORIO

Serie TR INOX

TR60 con doppia morsa

TR60 con morsa pneumatica



TRONCATRICI PER MEDIO/GRANDI SEZIONI
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

TR100S
con basamento

TR100S
con basamento e carro

TR100SF
con carro

TR100L
con carro

TR100L Max
con carro

Sezione max taglio (mm) 100/120 100 x 900 120 X 660 120 x 1150
400/450

420 420 420
50 50 100 100 100

Potenza motore (kW) 5,5
Peso (kg) 210 240 400 280 400

 P
 H

800
1150
1700

800
1150
1700

1100
1100
2000

900

1465

1100
1550
1750

a sviluppo verticale che a sviluppo orizzontale; TR100SF grande capacità di taglio per pezzi medio/

inox, coperchio in plexiglas antiurto, componenti in acciaio inox e ghisa rivestita con trattamento 

TR100S con PLC
e carro automatico

TR100L

TR100SF
TR100L MAX con PLC

e carro automatico

TR100S - TR100SF
TR100L - TR100L MAX

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 



Serie SECOMET
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CARATTERISTICHE TECNICHE SECOMET 400 SECOMET 500 SECOMET 600
Sezione max taglio (mm) 170 x 400 170 x 500 200 x 600

400 500 600
470 470 570

250
Potenza motore (kW) 11 11 15
Peso (kg) 1200 1400 1500

 P
 H

1100
1900
1700

1100
2000
1700

1100
2100
1800

Troncatrici di notevoli dimensioni e potenza per il taglio di grossi 

movimentazione nei tre assi X, Y e Z; discesa mola mediante 
cilindro idraulico, movimento longitudinale e trasversale del carro 

in alluminio anodizzato, tavola di lavoro in acciaio protetta 
mediante trattamento nichel chimico anticorrosivo.
Vasca carrellata per il refrigerante in acciaio inox con cestello di 
raccolta dei residui di taglio.

richiesta.

SECOMET 500 Automatica su tre 
assi con filtro magnetico e PLC

TRONCATRICI PER GRANDI SEZIONI

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 



TRONCATRICI PER PRODUZIONE

Troncatrici Tagliabarre

10

mentre i componenti interni della macchina sono realizzati con fusioni di ghisa 
meccanica, acciaio inox o acciaio protetto con nichel chimico.

rispetto delle più severe norme di sicurezza e si possono installare rulliere di 

CARATTERISTICHE TECNICHE TG250 M TG250 A TG300 M TG300 A
Sezione max taglio (mm) 80 80 100/120 100/120

250 250
40 40 50 50

Potenza motore (kW) 2,2 2,2
Peso (kg) 165 165 180 200

 P
 H

850
1200
1490

1050
1200
1490

900
1200

1100
1200

TG250 M

TG300 A

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
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Serie EVOLUTION
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PRESSE INGLOBATRICI AUTOMATICHE
STANDARD O A STAMPO INTERCAMBIABILE 

diametro utilizzando la medesima macchina, e per il doppio campione se dotato di 
apposito diaframma.

CARATTERISTICHE TECNICHE IPA 30 E IPA 40 E IPA E TI
40 25 ÷ 40
200
99

Potenza (kW) 0,6 0,65 0,6 ÷ 0,7
Peso (kg) 25

220V monofase

 P
 H

285

550

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 



Serie IPA e IPA DIGITAL
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CARATTERISTICHE TECNICHE IPA 30 IPA 40 IPA / DIGITAL
cilindro interc.

IPA 30
DIGITAL

IPA 40
DIGITAL

40 20 ÷ 65 40
200
99

Potenza (kW) 0,6 0,65 0,6 ÷ 0,7 0,6 0,65
Peso (kg) 40 42 40 42

220V monofase

 P
 H

400
400
550

400

540

posizionare il campione e versare la resina.

diversi utilizzando la stessa macchina ed anche del doppio campione se dotato di apposito diaframma.

Serie IPA DIGITALSerie IPA

PRESSE INGLOBATRICI AUTOMATICHE
STANDARD O A STAMPO INTERCAMBIABILE 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 



CARATTERISTICHE TECNICHE COMPUPRES COMPUPRES
doppia testa

25 ÷ 50
200
99

100
Potenza (kW) 1,5 2,5
Peso (kg) 70 90

220V monofase

 P
 H

605
525

780
605
525

preimpostate e da metodiche a scelta dell’utente per varie tipologie di materiali e/o resine (max 100 

COMPUPRES

PRESSE INGLOBATRICI AUTOMATICHE
A STAMPO INTERCAMBIABILE 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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CARATTERISTICHE TECNICHE IPA Idraulica/DIGITAL
25 ÷ 50

200
99

100
Potenza (kW) 0,7
Peso (kg) 55

220V monofase

 P
 H

400
600
550

Questo tipo di pressa completamente automatica è ad azionamento idraulico, ed il ciclo di lavoro viene 

il carico di lavoro impostato.

Serie IPA Idraulica

PRESSE INGLOBATRICI AUTOMATICHE
STANDARD O A STAMPO INTERCAMBIABILE 

IPA Idraulica

IPA Idraulica DIGITAL

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 



PULITRICI COMPUTERIZZATE
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CARATTERISTICHE TECNICHE Innovation
200 R Twin

Innovation
250 R Twin

Innovation
300 R Twin

200 250
Velocità di rotazione (rpm)
Potenza motore (W) 650 700 910
Peso (kg) 120 150 210

220V monofase

 P
 H

880
850
680

960
890
680

1200
950
820

lavaggio e l’asciugatura della stella portacampioni.

I cicli di lavoro possono essere programmati e memorizzati sia a macchina spenta che durante 
l’esecuzione di un ciclo.

INNOVATION R Twin

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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CARATTERISTICHE TECNICHE Robomet 200 Robomet 250
200 250

Velocità di rotazione di 4 dischi (rpm)
Velocità di rotazione mola (rpm) 1400
Potenza motore (kW) 2,5
Peso (kg) 400

 P
 H

1270
1100
1500

ROBOMET
Pulitrice Automatica Computerizzata

a 5 stazioni di lavoro

PULITRICI COMPUTERIZZATE

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 



PULITRICI MANUALI
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CARATTERISTICHE
TECNICHE LS1 LS2 LS2

DIGITAL
LS1/LS2 

Twin LS250 LS250
Twin LS3V LS3V/LS3V

Twin LS400

200 200 200/250 200 250 250 400
Velocità di
rotazione (rpm)
Potenza motore (W) 180 250 250 180/250 250 250
Peso (kg) 62 75 44 60

220V monofase

 P
 H

500
460
580 500 500 500

900 600
675
400

a forno e scolatoio in acciaio inox, grande potenza e silenziosità durante il lavoro grazie alla trasmissione 

Serie LS

LS2

LS250 Twin

LS3V
LS400

LS2 DIGITAL

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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Il sistema automatico ad azionamento pneumatico può essere installato su ogni modello di pulitrice. 

Serie LSA, DIGITAL e COMPUMET

CARATTERISTICHE
TECNICHE LS2A LS3VA LS Twin

Testa Rotante LS DIGITAL COMPUMET

200/250 200/250

Velocità di rotazione (rpm)

Potenza motore (W) 250/90 800 500
Peso (kg) 50 70 100 70 70

220V monofase

 P
 H

500
650

460

820
500
900

415
680
640

460

820

LS2A

COMPUMET 300
testa traslante

PULITRICI AUTOMATICHE

LS250 DIGITAL
campione singolo

testa traslante

LS300 Twin
testa rotante

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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CARATTERISTICHE
TECNICHE Da BANCO PORTATILE

Pulitura

Timer (sec.)
Potenza Max (W) 900
Peso (Kg) 20

 P
 H

400
450

400
450

MINIMO

CARATTERISTICHE
TECNICHE MINIMO

Manipolo
Velocità Manipolo (rpm) 1400 ÷ 14200
Potenza Max (W) 60
Peso (Kg)

220V Monofase

 P
 H

144
218
116

sull’estremità della smerigliatrice, il platorello di lavoro può essere sostituito senza l’impiego di alcuna chiave. 

PULITRICI ELETTROLITICHE e PORTATILI

PULITROL
da banco

PULITROL

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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Questi semplici automatismi meccanici possono essere applicati 

agisce sulla stella porta campioni.
Questi automatismi possono essere utilizzati per la preparazione 

Automatismi meccanici

LAVA STELLE SW

ACCESSORI PULITRICI

Macchina per lavaggio automatico di stelle porta 
campioni metallografici e per successiva asciugatura 
con temporizzazione mediante timer.

 polveri in forno (alta resistenza)

 completamente stagno

CARATTERISTICHE
TECNICHE SW

Manipolo
Velocità Rotazione (rpm) 120
Potenza Max (W) 180
Peso (Kg) 20

220V 50/60 Hz

 P
 H

500
400

Dispensatore automatico
Per automatizzare completamente la preparazione dei campioni è 

Il dispenser permette un ciclo di preparazione completamente 
automatico.

forme particolari su richiesta del cliente.

Stelle porta campioni

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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Il sistema consente la realizzazione delle sezioni sottili allo 
spessore di assottigliamento desiderato.

 mediante vuoto

Questo sistema, consentendo la regolazione micrometrica dello 
spessore da asportare, è utile sia per ottenere campioni con 

sia per realizzare l’assottigliamento di un campione all’altezza 

anche di grandi dimensioni, mediante l’utilizzo di 

posto in rotazione mediante un motoriduttore.

COMPUPLAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

115
Potenza motore mola (kW)
Velocità mola (rpm) 1500

Freno magnetico
200
150

250
6

Forza lavoro (N) 200 ÷ 700
Sistema di refrigerazione
Potenza motore pompa (W) 120
Peso (Kg)

 P
 H

500

200

SISTEMA PER SEZIONI SOTTILI

SMERIGLIATURA SUPER RAPIDA

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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REMET è in grado di fornire un’ampia e completa gamma di

MATERIALE DI CONSUMO

aver dato una chiara e soddisfacente risposta alle 

metallurgico e tecnologico di collaudo in generale.

anche per completare arredi preesistenti; infatti il loro 

accosta facilmente alle più svariate situazioni 

generale che su di essi verrà sistemata.

un dimensionamento consistente, idoneo a sostenere 
strumenti pesanti e delicati, inoltre è totalmente ignifugo, 

di implementazioni successive.

ARREDO TECNICO

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 



 APPARECCHI PER PROVE METALLURGICHE

JOMINY

contenente il sistema di raffreddamento per 
la tempra differenziale del campione.

MICROFORNO
MAC-QUAID

la realizzazione di precisi cicli termici di provini 

acciai.

Incudine Jominy per durometro

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Méx: (52) 55-5300-4517, 55-5300-4271   Qro: (52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Pbla: (52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633 
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